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SAMOREGULACNI DOPORUCENI PRO NASTAVENI
OCHRANY PRED
SARS-COV-2 PRI NATACENI

Zakladni bezpecnostni pravidla pfi vyrobé AV dél
Aktualizovano k 3.8.2021

NiZe uvedend samoregulacni doporuceni budou pribézné doplfiovana a upfesfiovana, a to na
zakladé vyvoje epidemiologické situace.

Tento dokument pfinasi zakladni postupy ke stanoveni technickych a organizaénich opatreni
pFi prevenci nakazy. Kazdé natacenti je jiné, proto musi byt PRED JEHO ZAHAJENIM stanovena konkrétni
opatreni na zdkladé hodnoceni rizik.

IPOZNAMKA NA UVOD!

| pres zvysujici se proockovanost ¢eské populace i nadale plati obecné principy ochrany pred

nakazou, s ohledem na zvysujici se pomér nakazenych variantou delta.

e U filmového nataceni je obvyklé, Ze se rizné profese ucastni soubéiné vice projektd. Proto je
oproti uzavienym provozdm riziko na nataceni vyssi.

e Hodnocenirizik a prijeti opatreni spojenych s ndkazou musi byt soucédsti celkové analyzy rizik podle
zakona ¢ 262/2006 Sb., analyza je predmétem kontroly ze strany Inspekce prace.

e Dodrzte postup — hodnoceni rizika, potom stanovte technickd a organizacni opatreni. Vyuzijte

sluzeb odborné zpUsobilych osob.

Desatero bezpecného nataceni — doporucena zakladni
opatreni

1. Testy pro herecké a pribuzné profese — vsichni herci, kaskadéri a pripadné i komparzisté, kteri
s herci prijdou do styku, by méli svij zdravotni stav doloZit negativnim testem na SARS-CoV-2.
Umoznuje-li to ekonomickd situace projektu, je idealni testovat metodou PCR, pokud jde projekt
cestou antigennich testd, je potfeba pocitat s nizsi citlivosti a s ohledem na riziko Spatného setreni
vzorku kalkulovat s relevantnosti vysledku mezi max. 60-70%. Proto v pripadé testovani pomoci
antigenu, musi vZdy jit ruku v ruce diiraz i na dalsi opatfeni.

Ze zkuSenosti vyplyva, Ze testovani antigennimi testy (obzvlasté témi, které neprovadi
kvalifikovany personal) ma velmi nizkou pravdépodobnost odhaleni pozitivniho jedince, a proto
jsou spise plytvanim prostredku z hlediska poméru prinosu a nakladu.

Pokud je cely stab ockovany — pak testovani PCR ma smysl, ale neni tfeba napt. 3x tydné, ale je
mozné frekvenci sniZit napf. na 1x tydné kvili pfipadnému odhaleni mutace delta, cozZ je nyni
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nejvétsim rizikem. Proto je tfeba frekvenci testovani nastavit pro kazidy projekt individualné.
Je vhodné zvazit navraceni do testovaciho cyklu i jedinca, kteri prodélali covid19.

Pokud je Stab smiseny (ockovani / neockovani), pak u neockovanych doporucujeme zachovat
plvodni model testovani, u ockovanych muze byt i nizsi frekvence.

Test vidy poskytne informaci o pozitivité ¢i negativité jen v momenté odbéru testu. Pokud je
odebran v inkubacni dobé, mize kdykoliv po odbéru testu propuknou u testovaného nemoc. Proto
je v hodné testovat v pravidelné frekvenci. V tomto kontextu bude duleZité zohlednit testovani pfi
planovani nataceciho planu.

a. Kaskadéri — kaskadérsti doublové a kaskadéri pohybujici se ve scéndch s herci musi
projit testovanim stejné jako herci i dodrzet stejny rezim.
b. Komparz ve scénach bez hercti — mél by mit vlastni oddéleni; mimo nataceci scénu

musi mit povinnost nosit rousku.

c¢. Komparz ve scéndch s herci — komparz ve scénach s herci, tam kde zabér vyzaduje
vzddlenost kratsSi nez 2 - 3 m, musi disponovat testy ve stejném rezimu jako herci a byt
oddéleny od ostatniho komparzu.

d. Negativni test v kombinaci s karanténnim rezZimem — muze u klicovych ¢lent stabu,
v ptipadech, kdy je to nezbytné nahradit rousku. Doporucujeme provadét testy
klicovym ¢lendm $tabu, jejichz vyrazeni z nataceni z dlvodu zvySené teploty a
podezieni na ndkazu by mohlo ohrozit cely projekt.

e. Liéeni — maskéri musi mit zvlast sadu li¢idel pro herce a osoby v bodé ,a“, ,c“a,d“a
zvlast pro komparz ve scénach bez hercll. Soucasné musi maskéfi pouzivat ochranné
pomcky dychacich cest a ochranné rukavice. Doporuéujeme zvazit moznost mit zvlast
maskéry pro herce a zvlast komparz.

2. Ochranné pomlicky — v soucasné dobé jsou v CR schvalené pouze respiratory FFP2 a FFP3 bez
vydechového ventilu nebo ochranné pomducky adekvatni drovné ochrany. Mezi ochranné
pomucky patfi i ochrana zraku anebo latexové ¢i gumové rukavice.

! Velmi dilezité je a dlrazné doporucujeme, aby rozhodné zlstalo zachovano, je ochrana
dychacich cest, a to nanorouskami nebo respiratory FFP2/FFP3. Dllezity je zde dohled
produkce, aby toto opatreni bylo disledné dodrzovano, zaroven je podstatné také dodrzovat
pfi jidle, piti a koureni rozestupy alespon 2-3m !

Z praxe vétsina zahranic¢nich studii naddle trva na noSeni ochrany dychacich cest, hlavnim
dlvodem je pojisténi a souc¢asné opravdu realna hrozba nakazy mutacemi. Coz miZze ohrozit
¢leny Stabu.

3. Coje tifeba ucinit:
a. Stanovte, jaké ochranné prostiedky budete pouzivat. Zavedte systém vydavani,
vymény a kontroly pouzivani ochrannych prostiedk.
b. Ochranna rouska — Je-li nezbytné kvuli make-upu pouzivat rousky, tak je tfeba zvolit
variantu z nano-materialu s certifikovanou mirou zachytu.
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c. Respiratory — v ramci ochrany celého stabu by méli respiratory nosit primarné herci a
¢lenové Stabu disponujici negativnim testem na SARS-CoV-2 idealné tridy FFP2 - FFP3.
Doporucujeme se vyhybat respirdtordim s oznacenim KN95, které nesplnuji Evropské
normy.

d. Ochranné rukavice proti virlm a bakteriim — stavba a dal$i ur¢ené osoby musi
pouzivat ochranné rukavice. Rizikové povrchy, kterych se budou herci dotykat, je
nutné vydezinfikovat. (Pro dezinfekci prostor doporucujeme posilit stavbu o
brigddniky, u vétsich projektu oslovit specializované firmy).

e. Ochranné rukavice pro dalSi profese — clenové Stabu, ktefi opousti misto nataceni

(napf. produkce, fidi¢i nebo runnefi, apod.), musi byt vybaveni ochrannymi
rukavicemi, aby nedoslo ke kontaminaci prostoru nataceni.

4. Dezinfekce osobni — pfi nataceni je dlleZité dodrzovat pravidla osobni hygieny:
a. Zde plati stejny postup jako pfi ochrannych pomuckach: stanovte, jaké prostfedky
budete pouzivat. Zavedte systém vydavani, vymény a kontroly pouzivani.
b. Osobni dezinfekce — ¢lenové Stabu musi mit u sebe kapesni dezinfekci ve formé
dezinfekénich ubrouskl nebo lahvicku 30 ml osobni dezinfekce, aby nemuseli odbihat
béhem nataceni k dezinfekénim stojankim, pokud je natacend scéna rozsahlejsi.

c. Dezinfekéni stojanky — pobliZ toalet, u cateringu, v zazemi nebo pfimo na place, pokud
je od zazemi vzdalen, je tfeba rozmistit stojanky s dezinfekénim gelem.

d. Dezinfekce pfedmétl — u naticeni v rdmci vefejného zaboru ve mésté a na mistech
s vysokou koncentraci osob je vhodné zvazit dezinfekci prostoru postfikem (obzvidsté
u velkych produkci).

e. P¥i nataceni ve vozidlech apod. — pred samotnym natdcenim by méla stavba zajistit
jejich dezinfekci, stejné jako musi produkéni spole€nost zajistit dezinfekci aut
vozového parku, které vozi Stab a herce.

f. Dezinfekce pracovniho prostoru — maskéfi a kostyméfri by pfi nataceni v exteriérech
méli dezinfikovat pred pouzitim pracovni stoly a Zidle pro herce.

g. Dezinfekce kostymll — je vhodné, aby pouzité kostymy prochéazely pravidelnou
dezinfekci, ¢etnost je tfeba stanovit individualné v risk assessmentu.

5. Organizace na misté — je potieba v ramci feseni zazemi na lokacich poditat s vétSimi naroky na
prostor, aby ¢lenové stabu mohli byt oddéleni, viz bod 2. Zarovern musi byt k dispozici dostatek
prostoru pro stravovani ¢lenl Stabu v rozestupech od ostatnich. Je vhodné dat prednost
prenosnym zidlickam pred pivnimi sety, které jsou standardni.

Oddéleni jednotlivych skupin Stabu — klicovi clenové stabu, herci a dalsi problematicky
nahraditelné profese doporucujeme oddélit od vétSiny Stabu (napr. vlastni kostymérna,
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socidlni zarizeni, maskérna, prostor na stravovdni apod.) Konkrétni opatieni se muze lisit
projekt od projektu a musi byt zpracovana v risk assessmentu.

o

Meéfreni teploty — praxe ukazala, Ze pokud to umoznuji guidelines projektu, je vhodné nastavit
systém méreni teploty individualné — aby se kazdy ¢len Stabu zméfil doma sam pred odjezdem
na set a vyplnil kratky dotaznik ohledné moznych symptomu. Hlavni vyhodou dotazniku, je
jeho preventivni role, Ze pfi vypliovani se zpravidla ¢len Stabu zamysli, jak se citi, coz pfi ranim
spéchu mlze byt opomenuto. Zarovern ma produkce v ruce podklady pro pripadné reseni
emergency situace.

7. Catering —jidlo je nejrizikovéjsi Cinnosti na nataceni spolu s koufenim. Je potfeba organizovat
zpUsob vydeje jidel, kdy se kazdy ¢len Stabu po prevzeti jidla od cateringu vzdali, aby mohl pfi
jidle dodrzovat rozestup od ostatnich élend Stabu. PFi stravovdni je dileZité zajistit, aby
clenové stabu méli moZnost udrZovat mezi sebou rozestupy (to i v ramci obcerstvovadni
béhem dne). Neni nezbytné mit zvldst vice riznych mist s cateringem, pokud bude veskeré
jidlo balené samostatné, véetné hlavnich jidel a budou oddélena mista ke konzumaci.

8. Zajisténi lokace — rozdélime na zajisténi lokace béhem nataceni a obhlidek ¢lent stabd.

a. Béhem nataceni - z hlediska lock-upu lokace bude dllezité dbat na disledné uzavreni
zaboru, aby se predeslo vstupu neopravnénych osob.

b. Na lokaci je tfeba vyhradit dostatecné velky prostor pro koufeni — koureni je
nejrizikovéjsi aktivitou béhem natdceni spolu s konzumaci potravy. Je vhodné vymezit
prostor uréeny pro koureni s vyznacenymi znackami na rozestupy. Doporudujeme
dodrzovat vzdalenost minimalné 3m.

c. P¥i obhlidkach v ramci preprodukce — k témto prostoram, pokud neni mozné zajistit
dezinfekci mista, je tfeba pristupovat, jako by byly potencidlné infikované, proto musi
vsichni clenové stabu na obhlidce pouZivat ochranné pomlcky, které budou
definované v ramci risk assessmentu.

9. Potrebnd dokumentace - kaidd produkéni spoleCnost by méla mit tato opatreni
implementovand ve svych risk assessmentech a vyZadovat tuto implementaci i od risk
assesmentl dodavatelskych subjektll. Zakonné normy stran risk assesment( naleznete
srozumitelné zpracované zde: https://www.ohasfilm.cz/aktualni-projekty/

Pokud potfebujete pomoci s vypracovanim risk assessmentl, mlzZete se obratit na
Evropsky institut bezpecnosti filmovych projektd, z.u.

Pfed zapocetim nataceni se musi navzdjem produkéni spole¢nost a dodavatelé
seznamit sriziky a opatfenimi pro nataceni (a to nejen zhlediska rizika nakazy). Toto
seznameni musi byt pisemnou formou, napriklad podpisem prezenéni listiny pfi proskoleni
v ramci briefingu.
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Povinnosti dodrzovat tato opatfeni a predkladat testy na SARS-CoV-2 je nezbytné
implementovat do smluv s jednotlivymi ¢leny Stabu a definovat i postihy a odpovédnost za
Skodu pfi pripadném nedodrzeni.

Na misté nataceni doporucujeme rozmistit informacni tabule, napr.:

.
Prevention
3 @ W 8
Wash Cover Avoid Clean
your hands well and your mouth and nose touching eyes, nose, and disinfect
often to avoid with a tissue or sleeve or mouth with frequently touched

contamination when coughing or unwashed hands objects and surfaces
sneezing and discard
used tissue

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o zdsadni zménu work-flow oproti dobé pred epidemii,
je prfipominani opatreni touto formou dilezité.

10. Management pfi nataceni — opatfeni souvisejici s opatfenimi proti ndkaze, musi na misté
nataceni koordinovat specialista filmové bezpecnosti nebo manazer BOZP pfipadné
proskolena povérena osoba, ktera bude mit za povinnost koordinovat a dohlizet na opatreni
proti ndkaze.

11. Odpadové hospodarstvi — s jednorazovymi rouskami, rukavicemi apod. je nutné nakladat jako
s nebezpecnym odpadem — pouzité odkladat do pevnych igelitovych pytll, manipulovat s nimi
v ochrannych rukavicich a nasledné likvidovat. Pro odkladani latkovych rousek musi mit ¢lenové stabu
uzaviratelné igelitové sacky a zaroven moznost rousky vyvarit.

U vSech téchto profesi bude klicova plna podpora ze strany producenta a poskytnuti kompetence
k vykazani z nataceni v pfipadé, Ze nékdo ze ¢lenti stabu nebo subdodavatell porusil nebo odmitl
dodrzovat prijata bezpecnostni opatieni.

Zvlasté v pocatcich je vhodné oslovit pro tento ukol nezavislé odborniky — www.ohasfilm.com

Toto doporuéeni vytvofil pro APA - Asociace Producentli V Audiovizi Evropsky institut
bezpecénosti filmovych projektt, z.u. ve spolupraci a s odbornymi konzultacemi expertu:

Autofi: Mgr. Jifi Kosorinsky a Ing. Michal Svoboda, PhD.
Expertni konzultace, autorizace a korektury:

ProjektyPO, s.r.o., Brno, Mudr. Marek Joukal, PhD., SEFEX — Safety film experts, Mudr. Véra
Harkov4, Stanislava Findejsova, BcA. Pavlina Zipkovd, APA -Asociace Producent( V Audiovizi.
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